Inserire il CD di installazione e cliccare sul file Setup.exe

[image: image1.jpg]Installazione guidata nuovo
hardware

Verra effetuata una icerca di software altual ¢ aggiomta el
computer, el CD di instalszione delfhardere o el sto Web d
‘Windaws Update (con Fautarizzazione delluerte),

Leaoere lrformaliva sullsprivacy

Consentie a cornessions a Windows Lpdate per la ficerca i
software?

O 8. solo in quests occasione.
© i, o1a ¢ ognivolta che vien connessa una peiferica
@MNo.nonora

Sceglers Avant per contiuae.

Lol




Importante, non inserire il dispositivo finchè non verrà richiesto espressamente durante l'installazione.
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Selezionare “No, non ora” e cliccare su AVANTI

Selezionare “Installa da un elenco o percorso specifico” e cliccare su AVANTI

Durante l'installazione verrà richiesto di continuare in quanto il software che si sta installando non ha superato il testing, cliccare su “Continua”.
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Selezionare le opzioni di ricerca e di installazione.
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Installazione guidata nuova hardware.
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Verrà richiesto il percorso in cui sono presenti i Driver di installazione, selezionare il percorso corretto e cliccare su AVANTI.

L'istallazione sarà così completata.
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A questo punto l'installazione avrà generato 2 icone:

“ZyXEL ADSL USB Modem Control Panel”

“ZyXEL DIAL UP”

Aprire l'applicazione “ZyXEL ADSL USB Modem Control Panel”
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Selezionare “Impostazioni Protocollo”
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Impostare:

Indicatore di percorso virtuale: 8

Indicatore di circuito virtuale: 35

Impostazione canale aggregato – Modalità di PPP su ATM VCMUX (RFC2364)

Cliccare su OK.

Aprire l'applicazione “ZyXEL DIAL UP”
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immettere Login e Password e cliccare su COMPONI.

