Per effettuare la configurazione del modem e' sufficiente inserire il disco di istallazione.In genere il setup del modem parte in automatico, in caso contrario fate doppio click sull'icona del CD ROM che troverete sul desktop.
IMPORTANTE:

il modem non deve essere collegato fino a che non viene richiesto dal software di installazione.

Vi apparirà la seguente finestra:
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fare clic su installa driver
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collegare il modem come richiesto dal software
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Fare clic su "Installazione manuale" (Manual-Installation)
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Specificare:

1. Incapsulamento PPPoA VC MUX

2. VPI =8

3. VCI =35

4. Handshake (configurazione automatica)

[image: image5.emf]
Digitare username (1) e password (2) (2 volte) dell'account Internet
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Per un'installazione corretta selezionare sempre: Windows XP: “Continuare?" (Continue anyway)
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Selezionare: No, non questa volta (No, not this time)
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1. Installare automaticamente il software (scelta consigliata)" (Install the software automatically (Recommended)).
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al termine dell’installazione verranno create 2 icone sul desktop
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Fare doppio clic sull'icona di connessione "Trust MD3100 USB ADSL MODEM" sul desktop, inserire nome utente e password e cliccare sul pulsante “Componi”

A questo punto il computer è connesso ad Internet.
